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Wyposażenie dodatkowe do przekaźników przemysłowych

Do przekaźników przemysłowychTyp ½
R2N, R3N, R4N, 
(R15 - 2P, 3P ¾)

R2N, R3N, R4N, 
(R15 - 2P, 3P ¾) 

R2N, R3N, R4N,  
(R15 - 2P, 3P, 4P ¾) 

RUC, RUC-M

R2N, R3N, R4N,  
(R15 - 2P, 3P, 4P ¾)

(R15 - 2P, 3P ¾) 

(R15 - 4P ¾), 
RUC

wskaźnik zadziałania, mechaniczny 

przycisk testujący, czołowy  
z funkcją blokowania styków,  

pomarańczowy (cewki AC), morski (cewki DC)

wskaźnik zadziałania, świetlny (dioda LED),  
umieszczony wewnątrz przekaźnika 

element tłumiący przepięcia (dioda) 
- tylko dla cewek DC

element tłumiący przepięcia (warystor) 
- tylko dla cewek AC

przycisk testujący bez funkcji blokowania,  
pomarańczowy (cewki AC), morski (cewki DC) 
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Opis

½ Dostępne kombinacje: 
WT, WTL, WTD, WTLD - w przekaźnikach R2N, R3N, R4N do gniazd wtykowych
WT, WTL, WTD, WTLD, WTV, WTLV - w przekaźnikach R15 - 2P, 3P do gniazd wtykowych
K, L, D, KL, KD, LD, KLD - w przekaźnikach R15 - 4P do gniazd wtykowych
K, L, KL - w przekaźnikach RUC
L - w przekaźnikach RUC-M
¾ Wykonania napięciowe, w obudowach

Przekaźniki przemysłowe do gniazd wtykowych: R2N, R3N, R4N, R15 - 2P ¾, R15 - 3P ¾ standardowo posiadają 
wyposażenie WT (W - wskaźnik zadziałania, mechaniczny + T - przycisk testujący, czołowy z funkcją blokowania 
styków). Szczegółowe informacje o wyposażeniu dodatkowym poszczególnych przekaźników znajdują się w kartach 
katalogowych na stronie z „Oznaczenia kodowe do zamówień”. 

Uwaga:
W trakcie pracy przekaźnika przycisk testujący typu T nagrzewa się. Aby ręcznie naciskać przycisk testujący, należy 
wcześniej wyłączyć napięcie zasilania przekaźnika i odczekać chwilę do ostudzenia przycisku (lub naciskać przycisk 
bez zwłoki, przy użyciu rękawicy ochronnej albo izolowanego narzędzia). Przycisk należy naciskać płynnie i szybko. 
Zamknięcie zestyków zwiernych przyciskiem trwa przez czas jego przyciśnięcia. Puszczenie przycisku otwiera zestyki 
zwierne. Zamknięcie zestyków zwiernych można zrealizować wykorzystując funkcję blokowania, jaką ma przycisk, 
poprzez jego obrót o 90°. Cofnięcie obrotu przycisku otwiera zestyki zwierne.

Przyciski testujące typu T

morski  
(cewki DC)

pomarańczowy  
(cewki AC)

R2N, R3N, R4N Przyciski testujące typu T

morski  
(cewki DC)

pomarańczowy  
(cewki AC)

R15 - 2P, 3P
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