przekazniki bistabilne przemystowe
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T energii

Dane stykéw
Liczba i rodzaj zestykow
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykow

Minimalne napiecie zestykow

Znamionowy prad (moc) obcigzenia

* Energooszczedne dwucewkowe przekazniki bistabilne
- nie wymagajg ciggtego zasilania, a jedynie jednego impulsu
do zmiany stanu (dwa stany stabilne: otwarty lub zamkniety)

* Przekazniki z magnesem statym, dostosowane do pracy ciggtej*
» Do gniazd wtykowych: do montazu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715;

do montazu na ptycie; do obwoddéw drukowanych; z wyprowadzeniami

do lutowania ¢ Cewki DC, klasa izolacji F: 155 °C
» Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, c€ EE

3P

AgNi, AgNi/Au ztocenie magazynowe, AgNi/Au ztocenie twarde
AC 250V /250 V

10V AgNi, 10 V AgNi/Au zlocenie magazynowe

5V AgNi/Au ztocenie twarde

AC1 6 A/250V AC

w kategorii AC15 1,5A/120V 0,75 A/ 240V (C300)
DCA1 6 A/24V DC (patrz Wykres 3)

DC13 0,25A/110V 0,15 A /220 V (R300)

Obcigzenie silnikowe wg UL 508 1/3 HP 240 V AC, 3,6 FLA, silnik jednofazowy @
AC3 wg IEC 60947-4-1 0,125 kW 240 V AC, silnik jednofazowy

Minimalny prad zestykow 5 mA
Maksymalny prad zatgczania 12A
Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku 6 A
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii ~ AC1 750 VA

Minimalna moc taczeniowa

Rezystancja zestykow

0,3 W AgNi, 0,3 W AgNi/Au ztocenie magazynowe
0,1 W AgNi/Au ztocenie twarde
<100 mQ

Maksymalna * przy obcigzeniu znam. w kat. AC1 1 200 cykli/h

czestosé taczen  « bez obcigzenia
Dane cewki
Napiecie znamionowe

18 000 cykli’/h

DC 5,6,12,24,48,60V

Napiecie zadziatania <0,8 Un

Napiecie kasowania (odwrotna polaryzacja) min.: 0,8 Un maks.: 1,1 Un
Czas impulsu sterujgcego min.: 0,05 s maks.: 100 s
Znamionowy pobdr mocy DC 3w

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1

Znamionowe napiecie izolacji 250V AC

Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

2500V 1,2/50ps
Il

Stopienh zanieczyszczenia izolaciji 2
Napiecie * pomiedzy cewkg a stykami 2500V AC typ izolacji: podstawowa
probiercze * przerwy zestykowej 1500V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne

* pomiedzy torami prgdowymi 2000V AC typ izolacji: podstawowa
Odlegtos¢ pomiedzy * W powietrzu >1,6 mm
cewka a stykami * po izolacji 23,2 mm
Pozostate dane
Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) 13ms/5ms
Trwato$¢ taczeniowa * w kategorii AC1 >5x104 7A,230VAC

> 105 6 A, 250V AC
» w zaleznosci od cos® patrz Wykres 2

Trwato$¢ mechaniczna (cykle) >2x107
Wymiary (a x b x h) 27,4 x 21 x 35,5 mm
Masa 35¢9
Temperatura otoczenia « sktadowania -40...+85°C
(bez kondensacji i/lub oblodzenia) * pracy -20...+55°C

Stopien ochrony obudowy

IP 40 wg PN-EN 60529

Ochrona przed oddziatywaniem srodowiska RTI wg PN-EN 61810-1
Odpornos¢ na udary (zestyk zwierny / rozwierny) 10g/5g

Odpornos¢ na wibracje

5g 10..150 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw. *Przekazniki dostosowane do pracy ciagtej przy zachowaniu

parametréw deklarowanych w karcie katalogowe;.

dla 240 VAC.

www.relpol.com.pl

Biuro Obstugi Klienta tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

@ Dla silnikéw jednofazowych 110-120 V AC - nie uzywac silnikow o FLA wyzszym niz podano
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przekazniki bistabilne przemystowe

Trwatos¢ taczeniowa Wspétczynnik redukciji trwatosci
w funkcji mocy obciazenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosc¢ taczen: 1 200 cykli/h obciazen pradu przemiennego
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przekazniki bistabilne przemystowe

Montaz, gniazda i akcesoria do przekaznikow

Przekazniki R3B przeznaczone sg do gniazd wtykowych.

Akcesoria
Gniazda Obejmy Obejmy Plytki Wyposazenie
do R3B wyrzutnikowe sprezynowe do opisu dodatkowe
Gniazda z zaciskami Srubowymi, montaz na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715) lub na ptycie (2 wkrety M3)
GZT4 gzz-ll;i-%%)% G4 1052 GZT4-0035 M...®, ZGGZ4 ©
GZM4 gé;i_%i%% G4 1052 GZT4-0035 M...®,ZGGZ4 ©
Gniazda z zaciskami Push-in, montaz na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715) lub na ptycie (2 wkrety M3)
GZP4-0400, M... ®, ZGZP4-8,
GzP4 GZT4-0040 G4 1052 MP15 Z2GZP4-2, ZGZP-2 ©
Gniazda do obwodéw drukowanych
Su4D - G4 1053 - -
G4D - G4 1053 - -
Gniazda do lutowania
Su4L - G4 1053 - G4 1040 ©
G4 - G4 1053 - -

® Gniazda GZP4: sposob podtgczenia przewoddw - patrz str. 10. @ Moduty sygnalizacyjne/przeciwprzepigciowe typu M... - patrz www.relpol.com.pl
® Ztgcza grzebieniowe ZGGZ4, ZGZP... - patrz www.relpol.com.pl @ Zatrzaski G4 1040.

Oznaczenia kodowe do zaméwien

Stopien ochrony
obudowy

Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposéb Kod cewki
stykow zestykow podtgczenia

| |
R[3|B|- — —

Materiat stykow Kod cewki
20 - AgNi D005 -5V DC
21 - AgNi/Au ztocenie magazynowe D006 - 6 V DC
23 - AgNi/Au ztocenie twarde D012-12VDC
D024 -24V DC
Liczba i rodzaj zestykow D048 - 48 VDC
D060 - 60 V DC
‘ 13 - 3P (przefaczne) }7
Stopien ochrony obudowy Sposob podtiaczenia
‘ 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 } { 3 - do gniazd wtykowych

Przyktad kodowania:

R3B-2013-23-D012  przekaznik bistabilny R3B z dwoma cewkami, do gniazd wtykowych, trzy zestyki przetgczne,
materiat stykéw AgNi, napiecie cewki 12 V DC, w obudowie IP 40

SRODKI OSTROZNOSCI:

1. Nalezy upewni¢ sie, ze parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniajg margines bezpieczenstwa dla prawidtowej pracy urzadzenia lub systemu
oraz bezwzglednie unika¢ uzytkowania, ktore przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotyka¢ czesci urzadzenia produktu znajdujgcego sie pod napieciem.
3. Nalezy upewnic¢ sig, ze produkt podigczony jest prawidtowo. Nieprawidtowe podtgczenie moze spowodowaé zte dziatanie, nadmierne przegrzewanie oraz
ryzyko powstania ognia. 4. Je$li istnieje ryzyko, ze wadliwa praca produktu mogtaby spowodowaé dotkliwe straty materialne lub zagraza¢ zdrowiu i zyciu ludzi
lub zwierzat, nalezy konstruowa¢ urzadzenia lub systemy tak, aby wyposazone byly w podwdjny system bezpieczenstwa, gwarantujgcy niezawodng prace.
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