
858789 MT-PI-17S-11-1012 863355 RPI-1P-D12 858795 MT-PI-17S-12-1012 863361 RPI-2P-D12  12 V DC

858790 MT-PI-17S-11-1024 863356 RPI-1P-D24 858796 MT-PI-17S-12-1024 863362 RPI-2P-D24  24 V DC

858791 MT-PI-17S-11-1048 863357 RPI-1P-D48 858797 MT-PI-17S-12-1048 863363 RPI-2P-D48  48 V DC

858792 MT-PI-17S-11-5024 863358 RPI-1P-A24 858798 MT-PI-17S-12-5024 863364 RPI-2P-A24  24 V AC 50/60 Hz

858793 MT-PI-17S-11-5115 863359 RPI-1P-A115 858799 MT-PI-17S-12-5115 863365 RPI-2P-A115  115 V AC 50/60 Hz

858794 MT-PI-17S-11-5230 863360 RPI-1P-A230 858800 MT-PI-17S-12-5230 863366 RPI-2P-A230  230 V AC 50/60 Hz

858802 MT-PI-17S-21-8012 863367 RPI-1Z-U12 858808 MT-PI-17S-22-8012 863372 RPI-2Z-U12  12 V AC/DC AC: 50 Hz

– 863368 RPI-1Z-U24 – 863373 RPI-2Z-U24  24 V AC/DC AC: 50 Hz

858806 MT-PI-17S-21-8048 863369 RPI-1Z-U48 858810 MT-PI-17S-22-8048 863374 RPI-2Z-U48  48 V AC/DC AC: 50 Hz

858807 MT-PI-17S-21-8115 863370 RPI-1Z-U115 858811 MT-PI-17S-22-8115 863375 RPI-2Z-U115  115 V AC/DC AC: 50 Hz

 24 V AC/DC AC: 50 Hz ❷

 230 V AC 50 Hz ❷

 24 V AC/DC AC: 50 Hz ❷

 230 V AC 50 Hz ❷

RPI-2Z-U24A

2 переключающих контакта 

Аналоги серии MT-PI

1 переключающий контакт

НОВАЯ ЛИНЕЙКА

Напряжение катушки

Напряжение катушки

❷ Выбор напряжения питания реле:                                                 

24 V AC/DC - подключение проводов к зажимам A1-A2;                                                                    

230 V AC - подключение проводов к зажимам A1-A3.

1 замыкающий контакт 2 замыкающих контакта

НОВАЯ ЛИНЕЙКА НОВАЯ ЛИНЕЙКА

НОВАЯ ЛИНЕЙКА

858809858805 MT-PI-17S-21-9024 863371 RPI-1Z-U24A MT-PI-17S-22-9024 863376

RPI-1ZI-U24A 863377


